DungeService

RWZ Power Alzon 37 + 8,5% S gran. Mischdunger
(83017199)

mm
>(O)«0m 3,38mm
Cg,i%g} 0,85kg/l
VAN

Kalibrierfaktor 0,91 Wurfweitenparameter 13,5
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15.0| 13 [ 600 | A 1 720 1 27 | 600 1 37 | 500 | 17 -1 101

16.0 | 16 | 600 | A 1 720 1 26 | 600 1 36 | 500 [ 17 0 131

-~ 180 | 21 [ 720 | A 1 600 1 26 | 600 1 36 | 500 [ 20 -1 138
(|£ 200 27 | 800 | A 1 720 1 25 [ 720 1 35 | 600 [ 21 -1 169
210 29 | 800 | A 1 720 1 24 | 720 1 34 | 600 [ 21 0 189

240 (| 37 | 900 | A 1 800 1 24 | 800 1 34 | 720 | 23 0 232

270( O 800 | B 3 900 3 25 [ 800 3 35 | 720 | 27 0 151

280 2 800 | B 3 900 3 24 | 800 3 34 | 720 | 27 0 171

N 300 ( 4 900 | D X | 720 1 23 | 800 1 33 | 720 | 29 0 169
(lL) 320 8 900 | D X | 800 1 24 [ 900 1 34 | 800 [ 29 2 209
330( 10 (900 | D X | 800 1 24 | 900 1 34 | 800 [ 29 2 229

36.0( 16 [ 900 | D X | 800 1 23 | 900 1 33 | 800 [ 29 4 289

240( O 720 | C 2 800 2 25 (720 | 2 35 | 600 [ 28 -3 | 210

270( O 800 | C 2 720 2 26 (720 | 2 36 | 600 [ 30 -4 | 185

280( O 800 | C 3 900 3 23 | 800 3 33 | 720 | 30 -2 | 185

300( O 800 | C 3 900 3 22 | 800 3 32 | 720 | 30 0 185

320 2 800 | C 3 900 3 21 | 800 3 31 | 720 | 31 0 205

™ 330 4 800 | C 3 900 3 21 | 800 3 31 | 720 | 31 1 225
(lL) 36.0( 8 900 | D X | 720 2 21 (800 | 2 31 | 720 | 33 1 241
39.0( 11 (900 | D X | 800 1 20 | 900 1 30 | 800 [ 33 3 271

400 | 13 | 900 | D X | 800 1 19 | 900 1 29 | 800 | 33 3 291

420| 15 | 900 | D 800 1 18 | 900 1 28 | 800 | 33 5 311

440 (| 19 | 900 | D X | 800 2 17 | 900 | 2 27 | 800 | 34 6 351
Dingerstrovels S, 12 bs dicbomodicrCaads AUAZONE od Godantl bLSalo TS thssnichert e lveaiurt stfdel Foid theagram].

Neben den Stoffeigenschaften des Dilingers hangt die tatséchliche Querverteilung von weiteren Faktoren ab, wie z.B. Lagerung des Dulngers
zwischen der Probenentnahme und der Streuarbeit, Einstellung und Wartungszustand des Streuers oder Fahrverhalten des Schlepperfahrers. Wir
empfehlen daher die Uberpriifung der Einstellempfehlungen, z.B. mit dem Mobilen Prifstand.
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