DungeService

Service-Datenblatt (10045163)

RWZ Agrartechnik - KéIn
Altenberger Stral3e 1a

50668 Kdln
Datum : 2021-02-05
Streugut : RWZ Alzon Raps NPK 19-6-18 gran. Mischdiinger
Streuguthersteller : RWZ Agrartechnik - Koin Stoff-1D : 438490
Maschinen-Typ:  ZAX Stoffversuchs-ID : 83020336
Korndurchmesser : 3,93 mm Sachbearbeiter :  kpaw
Abwurfwinkel : 215,98 °
Schittdichte : 0,92 kg/l
Fliessverhalten: 4,77 kg/min
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Korndurchmesser Kompaktheit Standardabweichung Dichteverhaltnis Feuchtigkeit Kalibrierfaktor
Standardabweichung Abwurfwinkel Schuttdichte Kornfestigkeit Fliessverhalten

Bemerkung : ZA-X

Achtung! Beim Streuen von diesen Misch-Harnstoffen kann es zu Abweichungen kommen. Wir empfehlen die
Uberprifung der Querverteilung bei der Streuarbeit z.B. mit dem Mobilen Prifstand.
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RWZ Alzon Raps NPK 19-6-18 gran. Mischdiinger
(83020336)

Durchmesser: 3,93mm
Schittgewicht: 0,92kg/1
Mengenfaktor: 1
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Achtung! Die angegebenen Einstellungen basieren auf einer 5 kg Probe

Scheibe Omnia-Set X Perfect
Arbeitsbreite[m] 10 12 15 16
Schaufelstellung 7139 8/40 9/41 9/41
Scheibe Omnia-Set X Perfect
Grenzabstand[m] 5 6 7,5 8
Randstreuen 9 7 5 3
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Schaufel Tele-Quick
Grenzabstand[m] 5 6 7,5 8 9
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*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)
Grenzabstand[m] 5 6 7.5 8 9
Teilstriche 2(3) 2(3) 2(3) 2(3) 2(3)

1 Streuscheibendrehzahl 600 1/min 2 Streuscheibendrehzahl 670 1/min 3 Streuscheibendrehzahl 535 1/min
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DatasheetId: 10004779
BulkDensity: 0.92
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Was Sie wissen sollten: Auch wenn das Ergebnis der untersuchten Diingeprobe eine eindeutige Aussage Uber die Einstellwerte des
Dingerstreuers zulasst, ist es nicht moglich, dass AMAZONE eine Garantie bezliglich der tatsachlichen Querverteilung auf dem Feld Gbernimmt.
Neben den Stoffeigenschaften des Diingers héngt die tatséchliche Querverteilung von weiteren Faktoren ab, wie z.B. Lagerung des Dilingers
zwischen der Probenentnahme und der Streuarbeit, Einstellung und Wartungszustand des Streuers oder Fahrverhalten des Schlepperfahrers. Wir
empfehlen daher die Uberpriifung der Einstellempfehlungen, z.B. mit dem Mobilen Priifstand.
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