
Optimierung des pH-Wertes und der Nährstoffverfügbarkeit
Verbesserung von Durchlüftung, Wasserführung und Krümelstruktur des Bodens
Sehr schnelle Wirkung durch hohe Reaktivität

IHRE VoRtEIlE

Ganzjährigen Kalkung im Grünland
Vorsaatkalkung zu Zuckerrüben, Kartoffeln und Mais 
Sommer-/Herbstkalkung im Raps
Förderung der Strohrotte
Etablierung von Zwischenfrüchten

Aufwandmenge:

Erhaltungskalkung: alle drei Jahre 15 – 30 dt/ha
 Gesundungskalkung: entsprechend der Ergebnisse der Bodenuntersuchung

Ausbringung:

Handelsüblicher Kalkstreuer mit Tellerstreuwerk
Bei Zwischenlagerung wird empfohlen das Haufwerk abzudecken

Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main eG | Altenberger Straße 1a | 50668 Köln | Tel.: 0221/1638-0 | www.rwz.de
Diese Information ist nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Trotzdem hängt der erfolgreiche Einsatz von Produkten auch von Seiten der RWZ Rhein-Main eG nicht beeinfluss-
baren Faktoren ab, die nichts mit Qualität und Leistungsfähigkeit des Produktes zu tun haben. Eine Gewähr oder Haftung kann die RWZ Rhein-Main eG daher nicht übernehmen.

* In der TM

Cao Reaktivität Granulation

RWZ-turbo Kalk 48 %* > 90 % 0 – 0,25 mm

Der Kalk mit

Mehrwert!
PRODUKTINFORMATION

RWZ-tUrbo Kalk
RWZ-Turbo Kalk entsteht bei der Herstellung von Mehrnährstoffdüngern. Es handelt sich 
hierbei um ein feinst vermahlenes Calciumcarbonat (Kohlensaurer Kalk) mit einer außer-
gewöhnlich reaktiven Oberfläche. 
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Neutralisationswert: 48 % CaO basisch wirksame Bestandteile 
Der RWZ-Turbo Kalk eignet sich besonders gut zur:
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