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Zu beziehen bei Ihren Raiffeisen-Verbundpartnern 

                                                       Hotline: 0700 / 33 74 68 32 • info@desintec.de • www.desintec.de                                   

FL–R1 
 

 
● Bei allen Reinigungs- und Desinfektionsmassnahmen ist Schutzkleidung einschließlich dichter 
Schutzbrille und Atemschutzmaske unerlässlich. ● Reinigungs- und Desinfektionsmittel unzu-gänglich 
für Kinder und Unbefugte aufbewahren. ● Nicht mit anderen chemischen Wirkstoffen (z.B. 
Desinfektions- oder Reinigungsmittel) mischen. 
 

 
 REINIGUNGSMITTEL SICHER VERWENDEN.  

VOR GEBRAUCH STETS KENNZEICHNUNG UND PRODUKTINFORMATION LESEN. 
 

Die Angaben dieser Produktinformation stützen sich auf den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse, Erfahrungen und gesetzlichen Auflagen. 
Sie beschreibt den Einsatz des Produktes unter üblichen Betriebsverhältnissen und einer ordnungsgemässen Lagerung. Sie ist keine 

rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Unsere Garantie gewährleistet die Qualität, jedoch keine Erfolgsgarantie, da 
die Anwendung von vielen, von uns nicht beeinflussbaren, Faktoren abhängig ist. Für nicht sachgemässe Anwendung und daraus 

entstehende Schäden übernehmen wir keine Haftung. 

 

ANWENDUNGSBEREICH 
FL-R1 ist ein alkalisches Reinigungskonzentrat (Schaumreiniger) für Tierställe, Stall-
einrichtungen, Futter- und Tiertransportfahrzeuge. 
 

EIGENSCHAFTEN 
FL-R1 ist ein flüssiges, alkalisches Reinigungskonzentrat mit hoher Entfettungskraft und sehr 
starkem Schmutzbindevermögen. 
 

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG 
Im eingeweichten Stall wird eine 1-2 %ige Gebrauchslösung aus FL-R1 und Wasser auf alle 
Boden-, Wandflächen und Einrichtungsgegenstände ausgebracht. 
Einwirkzeit: 20 Minuten (antrocknen verhindern) 
Nach der Einwirkzeit Stall mit HD-Reiniger gründlich auswaschen. 
Melkstandreinigung: erst FL-R1, anschließend, je nach Verschmutzung mit anorganischen Belägen 
(Milchstein) mit DESINTEC FL-R2 (stark sauer) nacharbeiten.  
 

CHEMISCHER AUFBAU 
FL-R1 ist eine Kombination von anionaktiven und nichtionogenen Tensiden in Verbindung mit 
Komplexbildnern, Alkalien und weiteren Gerüststoffen. 
 

ÖKOLOGIE 
FL-R1 ist wassergefährdend und eingestuft in Gefährdungsklasse 2. 
 

SICHERHEIT 

Das FL-R1-Konzentrat reizt die Haut        und kann ernste Augenschäden verursachen.  
Bei bestimmungsgemäßer Anwendung und fachgerechter Verarbeitung sind, unter Beachtung der 
beim Umgang mit Chemikalien notwendigen Vorsichts- und arbeitshygienischen 
Schutzmaßnahmen, nach uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen 
Wirkungen beim Umgang mit der Gebrauchslösung bekannt geworden.  
 

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt beachten Sie die Vorgaben des bei uns 
erhältlichen Sicherheitsdatenblattes. 
 

GEBINDE 
0,5 ltr. Flasche; 10,6 kg Kanister; 212 kg Fass 

* 


